
Werte sind in millimetern angegeben.Values are given in millimeters.Değerler milimetre olarak verilmiştir. 183

INOX YARIKLI PİM
HEAVY DUTY SPRING PINS

TEKNiK BiLGiLER TECHNICAL INFORMATIONS TECHNISCHE INFORMATION

SPANNSTIFTE

ISO UNI DIN

8752 6873 1481 
A2/A4

Mekanik Özellikler - Toleranslar
Mechanical  Properties - Tolerances
Mechanische Eigenschaften - Toleranzen

ISO 3506-3
UNI 6830

d 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10

d1
max 1,80 2,40 2,90 3,50 4,00 4,60 5,60 6,70 8,80 10,80
min 1,7 2,3 2,8 3,3 3,8 4,4 5,4 6,4 8,50 10,50

d2 ≈ 1,10 1,50 1,80 2,10 2,30 2,80 3,40 3,9 5,5 6,50
s ≈ 0,30 0,40 0,50 0,60 0,75 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
a ≈ 0,25 0,35 0,40 0,50 0,60 0,65 0,90 1,20 2,00 2,00

d 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10
6

+ 0,5
0

0,204 0,358 0,566
8 0,068 0,272 0,478 0,754 1,10
10 0,085 0,153 0,340 0,597 0,942 1,38
12

+ 1
0

0,103 0,184 0,283 0,408 0,717 1,130 1,66
14 0,214 0,330 0,476 0,836 1,318 1,94 3,13
16 0,244 0,377 0,544 0,956 1,506 2,22 3,58
18 0,275 0,424 0,612 0,887 1,075 1,694 2,50 4,03
20 0,305 0,471 0,680 0,985 1,195 1,882 2,78 4,47
22 0,518 0,748 1,084 1,314 2,070 3,06 4,92
24 0,565 0,816 1,182 1,434 2,258 3,34 5,37
26 0,884 1,281 1,553 2,446 3,62 5,82
28 0,952 1,379 1,673 2,634 3,90 6,27
30 1,020 1,478 1,792 2,822 4,18 6,72
32 1,088 1,576 1,912 3,01 4,46 7,17
36 1,224 2,18 3,39 4,98 8,06
40 1,360 2,39 3,77 5,54 8,95
45 2,68 4,24 6,23 10,10
50 2,98 4,71 6,92 11,20 18,40
55

+ 1,5
0

3,27 5,18 7,61 12,33 20,30
60 3,57 5,65 8,30 13,46 22,13
70 4,16 6,59 15,71 25,83
80 4,75 7,53 17,96 29,53
90 8,45 20,56 33,20
100 9,37 22,40 36,90


