
Werte sind in millimetern angegeben.Values are given in millimeters.Değerler milimetre olarak verilmiştir. 307

AY SEGMANI

TEKNiK BiLGiLER TECHNICAL INFORMATIONS TECHNISCHE INFORMATION

CIRCLIPS FOR SHAFTS SICHERUNGSSCHEIBE FÜR WELLEN

d d3 max s a d1 gr
1,5 4,25 0,40

± 0,020

1,280

± 0,040

2-2,5 0,018
1,9 4,80 0,50 1,610 2,5-3 0,027
2,3 6,30 0,60 1,940 3-4 0,061
3,2 7,30 0,60 2,700 4-5 0,076
4 9,30 0,70 3,340

± 0,048

5-7 0,147
5 11,30 0,70 4,110 6-8 0,221
6 12,30 0,70 5,260 7-9 0,232
7 14,30 0,90 5,840 8-11 0,413
8 16,30 1,00

± 0,030

6,520

± 0,058

9-12 0,617
9 18,80 1,10 7,630 10-14 0,900

10 20,40 1,20 8,320 11-15 1,141
12 23,40 1,30 10,450 13-18 1,543
15 29,40 1,50 12,610

± 0,070
16-24 3,065

19 37,60 1,75 15,920 20-31 5,620
24 44,60 2,00 21,880

± 0,084
25-38 8,180

30 52,60 2,50 25,800 32-42 13,550

ISO UNI DIN

- 7434 6799
Mekanik Özellikler - Toleranslar
Mechanical  Properties - Tolerances
Mechanische Eigenschaften - Toleranzen
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