
Werte sind in millimetern angegeben.Values are given in millimeters.Değerler milimetre olarak verilmiştir. 83

ÜÇGEN FORM MERCİMEK BAŞLI VİDA

TEKNiK BiLGiLER TECHNICAL INFORMATIONS TECHNISCHE INFORMATION

CROSS RECESSED COUNTERSUNK RAISED HEAD TRILOBULAR SCREWS GEWİNDEFURCHENDE SENKSCHRAUBEN

d 2,5 3 3,5 4 5 6
k 0,60 0,75 0,90 1,00 1,25 1,50

d
min 2,39 2,88 3,36 3,84 4,82 5,77
max 2,46 2,95 3,44 3,93 4,92 5,90

dk max 4,70 5,60 6,50 7,50 9,20 11,00

No "Phillips Recess No 
PH Drv No" 1 1 2 2 2 3

EN ISO UNI DIN

- 8114 7500 N
Mekanik Özellikler - Toleranslar
Mechanical  Properties - Tolerances
Mechanische Eigenschaften - Toleranzen

ISO 7323-6                            
ISO 4759-1

I 2,5 3 3,5 4 5 6
6 0,302
8 0,362 0,527
10 0,422 0,615 1,210 1,98
12 0,482 0,703 1,370 2,23
14 0,543 0,791 1,520 2,47 3,72
15 0,573 0,836 1,600 2,60
16 0,603 0,880 1,680 2,72 4,07
20 1,060 1,990 3,22 4,78
25 2,370 3,83 5,66
30 2,760 4,44 6,55
35 4,93 7,43
40 5,68 8,31


