INOX / INOX ACIK TiP MULTIGRIP PERCIN

Inox Naturel

Stainless Steel Natural

D (mm) L (mm) K(mm) | dk{mm) dm (mm) Inox Naturel
. - Stainless Steel Natural

TEKNIK BILGILER TECHNICAL INFORMATIONS TECHNISCHE INFORMATION
) o Kesme Dayanimi ekme Dayanimi
Dotk Gapt SkmedrS CShearthy | Tonsio

8,00 1,30 6,70 225 | 3,30-340 | 1,00-4,0 1.700 2.000

10,00 130 6,70 225 | 3530-340 | 2,50-6,00 1.700 2.000

( +o,gé2_oo’1 1200 1,30 6,70 2.5 3,30-340 | 1,50-8,00 1.700 2.000
14,00 1,30 6,70 225 | 330-340 | 350-9,50 1.700 2.000

16,00 1,30 6,70 225 | 330-340 | 550- 11,50 1.700 2.000

8,00 1,70 8,40 285 | 410-420 | 1,00-3,50 2.700 3.400

10,00 1,70 8,40 2,85 | 4,10-420 | 1,50-5,00 2.700 3.400

12,00 1,70 8,40 285 | 410-420 | 3,50-7,00 2.700 3.400

(+o,:é°_°0,1 1400 1,70 8,40 285 | 410-420 | 1,50-9,00 2.700 3.400
16,00 1,70 8,40 285 | 410-420 | 3,50- 11,00 2.700 3.400

18,00 1,70 8,40 285 | 410-420 | 550-12,50 2.700 3.400

20,00 1,70 8,40 285 | 410-420 |7,50- 14,50 2.700 3.400

10,00 2,00 10,10 335 | 490-500 | 1,50-4,50 4.000 4500

12,00 2,00 10,10 335 | 4,90-500 | 2,00-6,50 4.000 4.500

14,00 2,00 10,10 335 | 4,90-500 | 3,00-850 4.000 4500

15,00 2,00 10,10 335 | 4,90-500 | 3,00-9,00 4.000 4.500

16,00 2,00 10,10 335 | 4,90-500 | 3,00-10,50 4.000 4500

: +0,:és_00’1 1800 2,00 10,10 335 | 490-500 |500-12,50 4.000 4500
20,00 2,00 10,10 335 | 490-500 |7,00- 14,50 4.000 4500

22,00 2,00 10,10 335 | 4,90-500 | 9,00- 16,50 4.000 4500

25,00 2,00 10,10 335 | 490-500 |11,00- 19,00 4.000 4500

27,00 2,00 10,10 335 | 4,90-500 |13,00-21,00 4.000 4500

30,00 2,00 10,10 335 | 490-500 |16,00- 24,00 4.000 4500

12,50 2,70 13,40 415 | 650-6,60 | 1,00-6,00 6.000 7.500

14,50 2,70 13,40 415 | 650-6,60 | 1,50-7,50 6.000 7.500

6,40 16,50 2,70 13,40 415 | 6,50-6,60 | 2,00-9,00 6.000 7.500
(+0,08 - 0,15) TN} 2,70 13,40 4,15 6,50 -6,60 | 4,00 - 11,00 6.000 7.500
20,50 2,70 13,40 415 | 6,50-6,60 | 5,00-12,50 6.000 7.500

25,50 2,70 13,40 415 | 650-6,60 |10,50- 17,50 6.000 7.500

Degerler milimetre olarak verilmistir. Values are given in millimeters. Werte sind in millimetern angegeben.




